
Système de rinçage automatique.
Ensemble en polyéthylène et polypropylène permettant un lavage rapide et sécurisé
des pipettes et burettes de 600 mm maximum.
Système de vidange par siphonage pour le renouvellement continu de l'eau.
Fond élastique évitant le risque de casse.
Utilisation possible de 2 ou 3 paniers avec le bac de trempage.
Un lave-pipettes automatique est constitué d'un bac de rinçage, d'un bac de trempage
et d'un panier porte-pipettes (éléments à commander séparément).
Connecteur pour tuyaux Ø intérieur 12/13 mm.

CODE DÉSIGNATION CDT PRIX HT

32918170 Bac de rinçage Ø 170 x H 734 mm 1 237,00 €

32918199 Bac de rinçage Ø 170 x H 990 mm 1 244,00 €

32918265 Bac de trempage Ø 162 x H 650 mm 1 109,00 €

32918210 Bac de trempage Ø 162 x H 503 mm 1 109,00 €

32918220 Panier porte-pipettes Ø 145 x H 497 mm 1 45,35 €

32918266 Panier porte-pipettes Ø 145 x H 648 mm 1 48,85 €

32918268 Rallonge pour panier 32918266 2 24,05 €

Lave-pipettes automatique
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