
Bloc métallique chauffant 6,12 ou 20 postes connecté au programmateur
déporté.
Chauffage uniforme.
Affichage de la température (45 à 450°C), du temps et du programme. 10 programmes
de 5 pas, temps maximum de 600 min par pas.
Alarmes sonore et visuelle de fin de cycle.
Collecteur de fumées acier inox et capteurs en verre borosilicaté.
Livrés avec support porte-tubes et tubes Ø 42 x 300 mm.

Minéralisateurs "Bloc-Digest"

CODE POSTES BLOC L X P X H MM PUISSANCE CDT PRIX HT

66145069 6 330 x 280 x 180 1500 W 1 4 274,00 €

66145129 12 390 x 330 x 180 2100 W 1 5 916,00 €

66145209 20 440 x 390 x 180 2500 W 1 7 471,00 €

Neutraliseur et pompe
Extraction et neutralisation des fumées.
Le neutraliseur bloque le passeur des condensations acides et neutralise les gaz dans une solution de NaOH.
Pompe à recirculation d'eau pour l'aspiration des fumées, vide limite 0,98 bar.

CODE DÉSIGNATION CDT PRIX HT

66145509 Neutraliseur 1 1 179,00 €

66145609 Pompe à vide 1 1 382,00 €
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