
Débit de 0,3 µl à 220 ml/min par canal.
Transfert de liquide sans à-coup, exempt de pulsations (tête de pompe 10 galets acier
inox).
Bonne résistance chimique.
Débits extrêmement réguliers, cames ajustables pour un réglage fin du débit.
Tubulures interchangeables rapidement.
Système de trop-plein en cas de fuite d'une tubulure.
Pompe module à compléter par têtes au choix:
- Standard 1,2,4 ou 8 canaux (0,3 µl à 30 ml/min, pression max 5 bar).
- High Flow 2 ou 4 canaux (1 à 220 ml/min, pression max 2 bar).

CODE DÉSIGNATION CDT PRIX HT

60174008 Pompe Minipuls 3 1 1 936,00 €

60174107 Tête standard R1 1 canal 0,3 µl à 30 ml/min 1 796,00 €

60174108 Tête standard R2 2 canaux 0,3 µl à 30 ml/min 1 949,00 €

60174109 Tête standard R4 4 canaux 0,3 µl à 30 ml/min 1 1 251,00 €

60174110 Tête standard R8 8 canaux 0,3 µl à 30 ml/min 1 1 838,00 €

60174228 Tête haut débit R2/HF 2 canaux 1 à 220 ml/min 1 1 436,00 €

60174239 Tête haut débit R2/HF 4 canaux 1 à 220 ml/min 1 2 080,00 €

Pompe péristaltique Minipuls 3 Gilson
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