
Thermomètre à contact ETS-D5
Régulation PID optimisée.
Contrôle stable de la température sans dépassement.
Fiabilité maximale.
Température de -20 à +400°C.
Précision ±0,2°C, résolution 0,1°C.
Affichage TFT.
Trois modes de fonctionnement:
Sonde acier inox Pt1000 Ø 3 x 260 mm.
Interface USB-C.
Indice de protection IP 54.
L52 x P36 x H385 mm - 156 g.
Sondes inox pour usage général ou gainée verre pour utilisation avec liquides
corrosifs.
Tige statif, bras et noix pour fixation du thermocontact ou d'une sonde.

CODE DÉSIGNATION CDT PRIX HT

59191645 Thermocontact ETS-D5 avec sonde inox 1 348,00 €

59191977 Sonde inox Ø 3 x 260 mm de rechange pour ETS 1 245,00 €

59191972 Sonde inox gainée verre Ø 6 x 260 mm pour ETS 1 357,00 €

59191973 Sonde inox avce revêtement Ø 3 x 260 mm pour ETS 1 287,00 €

59191971 Rallonge 1 m pour utilisation à distance de l'ETS 1 248,00 €

59191917 Sonde inox Pt1000 de rechange Ø 3 x 230 mm pour RCT et RET Basic 1 169,00 €

59191918 Sonde gainée verre Ø 7 x 230 mm Pt1000 pour RCT et RET Basic 1 186,00 €

59191919 Sonde inox Pt1000 Ø 3 x 500 mm pour RCT et RET Basic 1 Nous consulter

59191905 Sonde inox Pt100 Ø 3 x 230 mm pour RET Control/t 1 164,00 €

59191954 Tige statif H16V acier inox Ø 10 x 400 mm 1 88,50 €

59191916 Bras de fixation H38 pour ETS et sondes 1 39,00 €

59191911 Noix de serrage H44 pour fixer le bras H38 sur tige H16V 1 42,00 €

59191120 Housse de protection pour RCT et RET basic 1 24,50 €

Thermocontact ETS, sondes et accessoires
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