
Système résistant aux gaz corrosifs équipé avec une pompe à membrane KNF de la
série Laboport® anticorrosion (tête de pompe PTFE, membrane revêtu PTFE, clapet
FFPM).
Le groupe de pompage comprend (en plus de la pompe):
- 1 plaque de base
- 1 piège à liquides et à particules à l'aspiration (verre anti-explosion)
- 1 condenseur haute performance au refoulement
- 1 unité de régulation de contrôle: une vanne manuelle polypropylène de réglage fin,
une vanne de mise à l'atmosphère, un vacuomètre digital (1 à 1200 mbar).
- 1 interrupteur manuel
Spécialement conçu pour une utilisation avec un évaporateur rotatif.
Raccord refoulement/ aspiration pour tuyau Ø intérieur 10 mm.
L343 x 321x H841 mm.

CODE MODÈLE DÉBIT VIDE LIMITE POMPE POIDS CDT PRIX HT

31222828 SEM 820 20 ℓ/min 8 mbar N820.3FT.18 14,5 kg 1 3 535,00 €

31222848 SEM 840 34 ℓ/min 8 mbar N840.3FT.18 17,8 kg 1 3 966,00 €

31222858 SEM 842 34 ℓ/min 2 mbar N842.3FT.18 18,6 kg 1 5 079,00 €
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