
Couple constant sur toute la plage de vitesse.
Affichage LED 7 digits.
Interface digitale.
Vitesse de rotation stable avec une précision de 1 t/min.
Mandrin auto serrant SmartChuck™ permettant le changement des tiges sans outil
d'une seule main.
Mandrin pour tige jusqu'au Ø 10 mm.
Moteur silencieux.
Minuterie intégrée.
Verrouillage du clavier pour éviter les modifications involontaires des conditions de
travail.
Interface USB.
Indice de protection IP54.

CODE MODÈLE CAPACITÉ ℓ (H2O) VISCOSITÉ MAX MPAS VITESSE T/MIN COUPLE MAX L X P X H MM POIDS KG CDT

59223020 OHS 20 25 10 000 30-2000 20 90 x 285 x 235 4,1 1

59223040 OHS 40 25 25 000 30-2000 40 90 x 285 x 235 4,1 1

59223060 OHS 60 40 50 000 30-2000 60 90 x 285 x 235 4,1 1

59223100 OHS 100 100 70 000 30-2000 100 90 x 285 x 235 4,1 1

59223200 OHS 200 100 100 000 6-400 t/min
30-2000 t/min

200 90 x 315 x 235 4,6 1

Agitateurs à hélice OHS Digital
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