
Armoires compactes thermostatées pour incubation de 2 ou 4 système
OxiTop™.
Utilisation pour DBO, OECD 301F, respiration des sols, dégradation anaérobique.
Température de +10 à +40°C.
Précision 1°C, stabilité ±0,5°C.
Réfrigérant écologique R600a.
Deux volumes permettant d'accueillir 2 ou 4 système OxiTop.
L'armoire TS1001-i permet d'utiliser des flacons de grande taille (mesure biogaz et
respiration des sols par exemple).
Modèle avec porte vitrée pour contrôler sans avoir à ouvrir la porte.
Livré avec 4 prises intérieurs 230 volts.

CODE MODÈLE VOLUME
ℓ

PORTE DIM. L X P X H MM
EXT.

DIM. L X P X H MM
INT.

PUISSANCE
W

POIDS CDT PRIX HT

66042258 TS 700/4-i 317 Pleine 597 x 654 x 1684 475 x 423 x 1459 380 53 1 3 253,00
€

66042268 TS 700-G/4-
i

337 vitrée 597 x 654 x 1684 475 x 423 x 1459 380 69 1 3 466,00
€

66042288 TS 1010-i 534 Pleine 747 x 769 x 1684 625 x 539 x 1459 380 69 1 3 994,00
€
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