
Cônes gradués en verre ou en plastique transparent pour l'étude des eaux de rejets.
Plastique: Matière plastique (SAN) parfaitement transparente, avec graduations en
relief. Un bouchon à vis à la partie inférieure permet de vidanger le cône pour le
nettoyer facilement.
Graduations:
- 0,1 ml jusqu'à 2 ml
- 0,5 ml de 2 à 10 ml
- 1 ml de 10 à 40 ml
- 2 ml de 40 à 100 ml
- 50 ml de 100 à 1000 ml
Verre borosilicaté:
Graduations:
- 0,1 ml jusqu'à 2 ml
- 0,5 ml de 2 à 10 ml
- 1 ml de 10 à 40 ml
- 2 ml de 40 à 100 ml
- 1 trait de jauge à 1000 ml
Verre borosilicaté Duran
- 0,1 ml jusqu'à 2 ml
- 0,5 ml de 2 à 10 ml
- 1 ml de 10 à 40 ml
- 2 ml de 40 à 100 ml
- 50 ml de 100 à 1000 ml

CODE MATIÈRE DESCRIPTIF CDT PRIX HT

32105501 SAN Avec bouchon à vis en bas 4 186,00 €

07401601 Verre borosilicaté Duran Sans robinet 10 1 247,00 €

07401604 Verre borosilicaté Sans robinet 1 107,00 €

32105600 PMMA Support pour 2 cônes 1 95,85 €
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