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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Propriété Méthode d’essai Résultat typique EN
Couleur N/A Blanc N/A

Exposition aux basses température N/A Flexibilité conservée jusquà -73 °C N/A

Exposition aux hautes températures N/A Point de fusion ~135 °C N/A

Poids de base DIN EN ISO 536 41.5 g/m2 N/A

Résistance à labrasion <sup>7</sup> EN 530 Méthode 2 >100 cycles 2/6 1

Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD) EN ISO 9073-4 >10 N 1/6 1

Résistance à la déchirure trapézoïdale (XD) EN ISO 9073-4 >10 N 1/6 1

Résistance à la flexion <sup>7</sup> EN ISO 7854 Méthode B >100000 cycles 6/6 1

Résistance à la flexion -30 °C EN ISO 7854 Méthode B >4000 cycles N/A

Résistance à la pénétration de leau DIN EN 20811 >10 kPa N/A

Résistance à la perforation EN 863 >10 N 2/6 1

Résistance à la traction (MD) DIN EN ISO 13934-1 >30 N 1/6 1

Résistance à la traction (XD) DIN EN ISO 13934-1 >30 N 1/6 1

Résistance superficielle à RH 25%, extérieur <sup>7</sup> EN 1149-1 < 2,5 • 10  Ohm9 N/A

Résistance superficielle à RH 25%, intérieur <sup>7</sup> EN 1149-1 < 2,5 • 10  Ohm9 N/A

       Conformément à EN 143251  Conformément à EN 141262  Conformément à EN 1073-23  Conformément à EN 141164   Conformément à EN 1161212  Devant en Tyvek® / dos5  Tests menés selon ASTM6
     D-572  Pour de plus amples informations ainsi que pour les restrictions et avertissements, veuillez consulter le Consignes d'utilsiation7  Supérieur à>  Inférieur à<  Sans objetN/A  Écart-typeSTD DEV

PERFORMANCE DE VÊTEMENT

Propriété Méthode d’essai Résultat typique EN
Durée de validité <sup>7</sup> N/A 10 ans 6 N/A

Résistance des coutures EN ISO 13935-2 >50 N 2/6 1

Type PB 6: Protection partielle du corps EN 13034 Réussi N/A

       Conformément à EN 143251  Conformément à EN 1073-23   Conformément à EN 1161212   Conformément à EN 1161113  Devant en Tyvek® / dos5  Tests menés selon ASTM D-5726  Pour de plus amples7
     informations ainsi que pour les restrictions et avertissements, veuillez consulter le Consignes d'utilsiation  Moyenne de 10 combinaisons, 3 activités, 3 capteurs11  Supérieur à>  Inférieur à<  Sans objetN/A  Basé*

sur la plus faible valeur individuelle
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CONFORT

Propriété Méthode d’essai Résultat typique EN
Perméabilité à lair (méthode Gurley) ISO 5636-5 < 45 s N/A

Perméabilité à lair (méthode Gurley) ISO 5636-5 Oui N/A

Résistance à la vapeur deau, Ret EN 31092/ISO 11092 11.3 m *Pa/W2 N/A

Résistance thermique, Rct EN 31092/ISO 11092 16.3*10  m *K/W-3 2 N/A

Résistance thermique, valeur clo EN 31092/ISO 11092 0.105 clo N/A

     Conformément à EN 141262  Devant en Tyvek® / dos5  Supérieur à>  Inférieur à<  Sans objetN/A

PÉNÉTRATION ET RÉPULSION

Propriété Méthode d’essai Résultat typique EN
Répulsion des liquides, acide sulfurique (30%) EN ISO 6530 >95 % 3/3 1

Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium (10%) EN ISO 6530 >95 % 3/3 1

Résistance à la pénétration des liquides, acide sulfurique (30%) EN ISO 6530 <1 % 3/3 1

Résistance à la pénétration des liquides, hydroxyde de sodium (10%) EN ISO 6530 <1 % 3/3 1

   Conformément à EN 143251  Supérieur à>  Inférieur à<

BARRIÈRE BIOLOGIQUE

Propriété Méthode d’essai Résultat typique EN
Résistance à la pénétration des aérosols biologiquement contaminés ISO/DIS 22611 Réussi 1/3 2

Résistance à la pénétration des liquides contaminés EN ISO 22610 ≤ 15 min 1/6 2

Résistance à la pénétration des particules solides contaminées ISO 22612 Réussi 1/3 2

Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang en utilisant le
bactériophage Phi-X174

ISO 16604
Procédure C

Pas de
classification

Pas de
classification 2

Résistance à la pénétration du sang et des fluides corporels en utilisant du sang
synthétique

ISO 16603 3,5 kPa 3/6 2

   Conformément à EN 141262  Supérieur à>  Inférieur à<

PROPRETÉ

Propriété Méthode d’essai Résultat typique EN
Tendance au relargage particulaire à sec, extérieur BS 6909 56 Nombre moyen de particules/17 litres dair N/A

Tendance au relargage particulaire à sec, intérieur BS 6909 128 Nombre moyen de particules/17 litres dair N/A

     Devant en Tyvek® / dos5  Supérieur à>  Inférieur à<  Sans objetN/A  Écart-typeSTD DEV
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Permeation Data for Tyvek® 500 Accessoires

Nom du danger / produit
chimique

État
physique

CAS BT Act BT 0.1 BT 1.0 EN SSPR MDPR
μg/cm²/min.

Cum.
480

Durée
150

ISO

Acide acétique (30%) Liquide 64-19-7 imm imm imm 13.5 0.001

Acide chlorhydrique (16%) Liquide 7647-01-0 imm imm imm na 0.05

Acide chlorhydrique (32%) Liquide 7647-01-0 imm imm imm na 0.05

Acide formique (30%) Liquide 64-18-6 imm imm imm nm 0.001

Acide nitrique (10%) Liquide 7697-37-2 >60 >120 >480 6 na 0.05

Acide nitrique (30%) Liquide 7697-37-2 imm imm imm 4.6 0.001

Acide phosphorique (50%) Liquide 7664-38-2 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05

Acide sulfurique (18%) Liquide 7664-93-9 >240 >240 >480 6 <0.05 0.05

Acide sulfurique (30%) Liquide 7664-93-9 >10 >240 >240 5 <0.05 0.05

Acide sulfurique (50%) Liquide 7664-93-9 imm >30 >60 3 38 0.01

Acétate de sodium (sat) Liquide 127-09-3 imm >480 >480 6 <0.1 0.05

Aldéhyde glutarique Liquide 56-81-5 >240 >480 >480 6 0.03 0.01

Ammoniac caustique (16%) Liquide 1336-21-6 imm imm imm 20.3 0.005

Ammoniac caustique (28% -
30%)

Liquide 1336-21-6 imm imm imm 16.7 0.014

Ammonium hydroxide (16%) Liquide 1336-21-6 imm imm imm 20.3 0.005

Ammonium hydroxide (28% -
30%)

Liquide 1336-21-6 imm imm imm 16.7 0.014

Carboplatin (10 mg/ml) Liquide 41575-94-4 >240 >240 >240 5 <0.001 0.001

Carmustine (3.3 mg/ml, 10 %
Ethanol)

Liquide 154-93-8 imm imm >240 5 <0.3 0.001

Chromate de potassium (sat) Liquide 7789-00-6 >480 >480 >480 6 <0.005 0.005

Cisplatin (1 mg/ml) Liquide 15663-27-1 >240 >240 >240 5 <0.0002 0.0002

Cyclo phosphamide (20
mg/ml)

Liquide 50-18-0 >240 >240 >240 5 <0.002 0.002

Doxorubicin HCl (2 mg/ml) Liquide 25136-40-9 >240 >240 >240 5 <0.003 0.003

Ester diméthylique de l'acide
sulfurique

Liquide 77-78-1 imm imm imm >160 0.02

Ethylène glycol Liquide 107-21-1 imm imm imm 6.6 0.002

Etoposide (Toposar®, Teva)
(20 mg/ml, 33.2 % (v/v)
Ethanol)

Liquide 33419-42-0 >240 >240 >240 5 <0.01 <0.01

Fluorouracil, 5- (50 mg/ml) Liquide 51-21-8 imm imm >30 2 na 0.001

Ganciclovir (3 mg/ml) Liquide 82410-32-0 >240 >240 >240 5 <0.005 0.005

Gemcitabine (38 mg/ml) Liquide 95058-81-4 imm >60 >240 5 <0.4 0.005

Glycol Liquide 107-21-1 imm imm imm 6.6 0.002

     Temps de passage (réel) au MDPR [mins]BTAct  Temps de passage normalisé à 0.1 µg/cm²/min [mins]BT0.1  Temps de passage normalisé à 1.0 µg/cm²/min [mins]BT1.0  Classification selon EN 14325EN SSPR
   Taux de perméance à l'équilibre [µg/cm²/min]  Taux de perméance minimum détectable [µg/cm²/min]MDPR  Masse de perméance cumulée après 480 min [µg/cm²]CUM480  Temps pour atteindre la masse deTime150

      perméance cumulée de 150 µg/cm² [mins]  Classification selon ISO 16602ISO  Numéro d'enregistrement au Chemical Abstracts Service (CAS)CAS  Minutemin  Supérieur à >  Inférieur à <  Immédiat (< 10imm
       min)  Non testénm  Solutions saturéessat  Sans objetN/A  Non atteintna  Grade universel de qualité «réactif»GPR grade  Basé sur la plus faible valeur individuelle*  Temps de passage réel; temps de8

     passage normalisé non disponible  Degradation after 5 minDOT5  Degradation after 30 minDOT30  Degradation after 60 minDOT60  Degradation after 240 minDOT240  Normalized breakthrough time atBT1383
0.1 µg/cm²/min [mins] acc. ASTM F1383
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Permeation Data for Tyvek® 500 Accessoires

Nom du danger / produit
chimique

État
physique

CAS BT Act BT 0.1 BT 1.0 EN SSPR MDPR
μg/cm²/min.

Cum.
480

Durée
150

ISO

Glycérine Liquide 56-81-5 >240 >480 >480 6 0.03 0.01

Hydroxyde de potassium
(40%)

Liquide 1310-58-3 imm imm >30 2 0.7 0.001

Hydroxyde de sodium (10%) Liquide 1310-73-2 >240 >480 >480 6 <0.005 0.005

Hydroxyde de sodium (40%) Liquide 1310-73-2 imm >30 >240 5 <0.005 0.005

Hydroxyde de sodium (50%) Liquide 1310-73-2 imm >30 >240 5 0.85 0.01

Hydroxyde de sodium (>95%,
solide)

Solide 1310-73-2 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01

Hypochlorite de sodium
(10-15 % active chlorine)

Liquide 7681-52-9 >240 >240 >480 6 <0.6 0.05

Hypochlorite de sodium
(5.25-6%)

Liquide 7681-52-9 >480 >480 >480 6 <0.025 0.025

Ifosfamide (50 mg/ml) Liquide 3778-73-2 imm imm >240 5 <0.5 0.003

Irinotecan (20 mg/ml) Liquide 100286-90-6 imm >240 >240 5 <0.1 0.0028

Methotrexate (25 mg/ml, 0.1
N NaOH)

Liquide 59-05-2 >240 >240 >240 5 <0.001 0.001

Mitomycin (0.5 mg/ml) Liquide 50-07-7 >240 >240 >240 5 <0.0009 0.0009

Nicotine (9 mg/ml) Liquide 54-11-5 >480 >480 >480 6 <0.08 0.08

Oxaliplatin (5 mg/ml) Liquide 63121-00-6 imm imm imm na 0.006

Paclitaxel (Hospira) (6 mg/ml,
49.7 % (v/v) Ethanol)

Liquide 33069-62-4 >240 >240 >240 5 <0.01 <0.01

Peroxyde d'hydrogène (10%) Liquide 7722-84-1 >10 >10 >480 6 <0.01 0.01

Peroxyde d'hydrogène (30%) Liquide 7722-84-1 imm imm imm >0.11 0.04

Propane-1,2,3-triol Liquide 56-81-5 >240 >480 >480 6 0.03 0.01

Sodium chloride (9 g/l) Liquide 7647-14-5 >240 >240 >240 5 <0.02 0.02

Soude caustique (10%) Liquide 1310-73-2 >240 >480 >480 6 <0.005 0.005

Soude caustique (40%) Liquide 1310-73-2 imm >30 >240 5 <0.005 0.005

Soude caustique (50%) Liquide 1310-73-2 imm >30 >240 5 0.85 0.01

Soude caustique (>95%,
solide)

Solide 1310-73-2 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01

Sulfate de méthyle Liquide 77-78-1 imm imm imm >160 0.02

Thiotepa (10 mg/ml) Liquide 52-24-4 imm imm imm na 0.001

Vincristine sulfate (1 mg/ml) Liquide 2068-78-2 >240 >240 >240 5 <0.001 0.001

Vinorelbine (0.1 mg/ml) Liquide 71486-22-1 >240 >240 >240 5 <0.0209 0.00209

Éthane-1,2-diol Liquide 107-21-1 imm imm imm 6.6 0.002

     Temps de passage (réel) au MDPR [mins]BTAct  Temps de passage normalisé à 0.1 µg/cm²/min [mins]BT0.1  Temps de passage normalisé à 1.0 µg/cm²/min [mins]BT1.0  Classification selon EN 14325EN SSPR
   Taux de perméance à l'équilibre [µg/cm²/min]  Taux de perméance minimum détectable [µg/cm²/min]MDPR  Masse de perméance cumulée après 480 min [µg/cm²]CUM480  Temps pour atteindre la masse deTime150

      perméance cumulée de 150 µg/cm² [mins]  Classification selon ISO 16602ISO  Numéro d'enregistrement au Chemical Abstracts Service (CAS)CAS  Minutemin  Supérieur à >  Inférieur à <  Immédiat (< 10imm
       min)  Non testénm  Solutions saturéessat  Sans objetN/A  Non atteintna  Grade universel de qualité «réactif»GPR grade  Basé sur la plus faible valeur individuelle*  Temps de passage réel; temps de8

     passage normalisé non disponible  Degradation after 5 minDOT5  Degradation after 30 minDOT30  Degradation after 60 minDOT60  Degradation after 240 minDOT240  Normalized breakthrough time atBT1383
0.1 µg/cm²/min [mins] acc. ASTM F1383




